
KESSEL-Drehfix: der 
Kellerablauf mit integriertem 
Rückstauverschluss
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Vorteile:
• Bei Rückstau schließen sich zwei Klappen selbsttätig. Die dritte Klappe 

dient als handverriegelbarer Notverschluss.

• Der Rückstauverschluss-Einsatz mit integriertem Geruchverschluss ist 
sekundenschnell aus- und einzubauen, dadurch liegt der Rohrquerschnitt 
völlig zur Reinigung der Leitung frei.

• 2,8 kg leicht, absolut korrosionsfrei und eine saubere Optik für viele Jahre.

• KESSEL-Kellerabläufe im Baukastensystem, seit vielen Jahren bewährt.

• Vertiefter Einbau mit Aufsatzstück    Best.-Nr. 32 200

Starke Regenfälle, Neuanschlüsse und ein 
zu kleiner Kanal – das bedeutet RÜCKSTAU.
Dreck, Schaden und Ärger – auch für Installateur und Planer. Nicht zuletzt 
Schwierigkeiten mit der Versicherung, wenn das Gebäude in einem rückstau-
gefährdeten Gebiet liegt.
Das Wasser dringt über den Kellerablauf ein. Damit das nicht passiert, 
schiebt KESSEL, im wahrsten Sinne des Wortes, einen Riegel vor.

KESSEL-Kellerablauf 
Drehfix DN 100

• Auslauf seitlich 2,5°

• Abflussleistung 1,8 l/s

• mit herausnehmbarem Rückstauverschluss

• mit integriertem Geruchverschluss und 
Schlammeimer

• Schlitzrost / Abdeckplatte aus Kunststoff 
Klasse K3

• eine Klappe selbsttätig schließend sowie 
handverriegelbarer Notverschluss

Ausführung mit Zweifachrückstau:

Best.-Nr. 27 300

Ausführung mit Dreifachrückstau:

Best.-Nr. 27 500
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Größe 2

Größe 2

Durch KESSEL-Aufsatzstücke 
wird eine stufenlose Einbautie-
fe der Abläufe und die exakte 
Anpassung an den Endbelag 
erreicht. Wenn erforderlich, ist die Verbindung 
zum Grundkörper bauseits abzudichten.

KESSEL-Zulaufstutzen DN 50 und DN 70 sind 
ganz einfach am Ablauf oder Aufsatzstück 
noch auf der Baustelle anzubringen.

Den KESSEL-Drehfix-Kellerablauf können Sie direkt von uns beziehen:

Bild zeigt 27 500


